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Montage/Demontage
und Wartung für 

A-System Typen: 
RS-AS, RS-ASH & 

RS-PAS

G-System Typen: 
RS-GS & RS-PGS

W-System Typ: 
RS-WS
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Montage/Demontage und Wartung



3

Montage/Demontage und Wartung

Montage und Bedienung

Typen: RS-AS
RS-ASH
RS-PAS
RS-GS
RS-PGS
RS-WS
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Montage/Demontage und Wartung

Montagewerkzeuge

Art.-Nr.

1

2

Art.-Nr.

Drehmomentschlüssel-Adapter

6

6

Dekompressionsschlüssel
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Das Keg

Kegmuffe prüfen

Bitte keine Montage bei beschädigten/minderwertigen Kegmuffen.
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Montage/Demontage und Wartung

Kegmontage des Fittings

Keine Gewalt anwenden!!
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Montage/Demontage und Wartung

Bitte nicht fortfahren

ACHTUNG !!!!
Jetzt folgt die wichtigste Stufe der Montage
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Einschraubmoment

Nicht überschrauben!
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Demontage
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Lösen des Fittings
WARNUNG - Das Faß erst entlüften
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Demontage des Fittings
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Montage/Demontage und Wartung

Service

Vierkantdichtungen und Hauptdichtungen unterliegen einem Verschleißprozess und sol-
len nach jedem Ein-/Ausbau ausgewechselt werden.
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Demontage
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Montage/Demontage und Wartung

Steigrohr mit Wasser 
befeuchten.
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Montage/Demontage und Wartung

Bitte achten, dass die Hauptdichtung
und die Edelstahlscheibe durch die U-
Sektion von einander getrennt werden.
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Montage

Neue
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